


Il nuovo trasmettitore radio 
Biometrico della JCM è stato 
disegnato per offrire agli utilizzatori, 
non solo il massimo livello di 
sicurezza, ma un dispositivo 
confortevole ed affidabile.
Fino a 10 impronte digitali possono 
essere programmate nel 
trasmettitore, permettendo, 
semplicemente passando il dito sul 
lettore, l’apertura di tutte le porte 
programmate.

GOBio

Massima sicurezza grazie all’esperienza JCM 
combinata con l’ultima generazione di tecnologia 
biometrica.

Attivazione modo A
Ideale per l’utilizzo in auto. 
Si attiva la trasmissione 
passando il dito predeterminato 
per ciascuna porta, ogni 
impronta digitale permetterà 
di aprire una porta differente.

Porta 1,
impronta 
digitale del 
pollice

Porta 2,
impronta 
digitale 
dell’indice

Porta 3,
impronta 
digitale del 
mignolo
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Attivazione modo B
Ideale per utilizzo pedonale. 
Permette di preselezionare mediante pulsante la porta da comandare e 
quindi passare l’impronta digitale memorizzata. In questo modo è possibile 
utilizzare la stessa impronta digitale per comandare più porte.

passo 1
Selezionare il pulsante 
relativo alla porta da 
comandare

passo 2
Passare il dito 

sul lettore

trasmettitore

supporto 
tx per auto




