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Accessori per quadri di manovra

GO-BUTTON 
Pulsante via radio 868 MHz.

Memorizzazione automatica nel  »
 ricevitore.

Alimentazione: R 2032 3v. »
Indicazione di batteria bassa. »
Consumo: 12 mA. »
Montaggio in superfi cie. »
Dimensioni: 84 x 75 x 14 mm. »
Funzionamento come trasmettitore   »

  Motion corta distanza.

Pulsantiera con due pulsanti aprire 
e chiudere (uomo presente) che 
consente una comunicazione senza 
cavi con il quadro ricevitore.

GO-SWITCH-S / -E
Selettore a chiave via radio 
868 MHz.

Memorizzazione automatica nel  »
 ricevitore.

Alimentazione: R 2032 3v. »
Consumo: 12 mA. »
Montaggio in superfi cie (S) o  ad  »

 incasso (E).
Dimensioni: 75 x 75 x 65 mm (diametro  »

 58 mm in versione ad incasso).
Funzionamento come trasmettitore »

 Motion corta distanza.

Selettore a due posizioni sinistra / 
destra (uomo presente) che consen-
te una comunicazione senza cavi 
con il quadro ricevitore.

 GTC 
Scheda lampeggiamento.

Attiva un contatto libero da tensione 
per attivare una luce con funzione 
lampeggiamento.

 GTC-R

Dimensioni ridotte della carta GTC per 

i quadri CC
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 RACK1 / RACK2
Scheda ricevente 433 MHz.

Sistema DCS. Memoria fi ssa a 31 
codici o estraibile a 126 o 500 
codici, 1 o 2 canali, con uscita per 
controllo accessi DCS.

  STICK15 / STICK500 
Scheda ricevente 868 MHz.

Sistema MOTION. Memoria fi ssa a 
15 codici o estraibile a 500 codici, 
2 canali, con uscita per controllo 
accessi MOTION (solo versione 500 
codici).

  TL-CARD-R
Scheda semaforo.

Consente la regolazione di traffi co e 
segnalazione (luce rossa-verde).



Elementi di protezione e sicurezza

Barriere di protezione a raggi infrarossi
Barriere di protezione per allarme in porte e fi nestre, con elettronica incorporata.

 WSA TOP
  Differenti dimensioni disponibili (da 1 m a 2,5 m). »
Modelli da 4, 6, 8 o 10 raggi a seconda della dimensione. »
Alimentazione: 12 V DC »
Consumo: 50 mA. »
Numero di raggi per allarme: 1 o 2 selezionabili. »
Tempo di intervento: 50 o 200 ms selezionabile. »
Uscita relè 24 V DC 0,5 A, NC. »
IP 44. »

Barriera ottica con gestione 
elettronica incorporata (portata di 
rilevamento da 2 a 10 m) che
consente di connettersi di-
rettamente ad una centralina 
d’allarme.

JCM - tecnologia e immaginazione
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Elementi di protezione e sicurezza

Coste di sicurezza resistive
Packs di bande resistive di sicurezza per la protezione degli accessi. Connessione diretta o via scheda 
Radioband RC / RCS ai quadri di manovra.

GE125 GE125-Complem / 225-Complem / 245-Complem

GE125-TTLi

GE225

GE245

Profi lo con banda resistiva 25 x 15 mm » Complemento banda. »

Profi lo con banda resistiva 25 x 15 mm con falda. »

Profi lo con banda resistiva 25 x 25 mm. »

Profi lo con banda resistiva 45 x 25 mm. »

Rilevatori magnetici di veicoli
Rilevatori magnetici di precisione per la connessione di spire che consentono di rilevare la presenza di 
veicoli in un’area predeterminata.

 MDA
Alimentazione: 220 V .AC »
Versioni: 1 canale. »
Consumo: 100 mA. »
Frequenza di oscillazione: 40 KHz a 140 KHz. »
Induttanza spira: 30 MHz a 250 MHz. »
Contatti relè: 6 A, 220 V. »
Livelli di sensibilità: 10. »
Tempo di ritardo: selezionabile di 0 a 10 s. »
Tempo di rilevamento: illimitato o limitato a 15 minuti. »
Dimensioni: 170 x 135 x 85 mm. »

Disponibile anche un modello di scheda inseribile in quadri  
(art. MTC).

 DETEC 1 / DETEC 2
 Alimentazione: 240 V AC / 12 / 24 V. »
Versioni: 1 e 2 canali. »
Consumo: 100 mA. »
Frequenza di oscillazione: 20 KHz a 140 KHz. »
Induttanza spira: 20 MHz a 1500 MHz. »
Contatti relè: 5 A, 230 V. »
Livelli di sensibilità: 4. »
Tempo di ritardo: 150 ms. »
Tempo di rilevamento: limitato 1 h per 3% L / L. »
Dimensioni: 75 x 75 x 37 mm. »
Zoccolo 11 poli per binario DIN. »

Applicazioni
Controllo di entrate / uscite di veicoli per accesso a porte di garage, cancelli, barriere, ecc.
Rilevamento di veicoli in installazioni con semafori automatici.
Rilevamento di masse metalliche in un’area predeterminata.
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Fotocellule a raggi infrarossi
Fotocellule per il rilevamento di ostacoli durante il movimento della porta. 
Provocano un arresto immediato in caso di pericolo. 

Optosensori 
Optosensori per l’installazione in piccole aree 
(porte pedonali automatiche, ascensori, ecc.)

Amplifi catori
Amplifi catori per la gestione fi no a 4 trasmettitori / ricevitori con 2 relè separati.

JCM - tecnologia e immaginazione
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Elementi di protezione e sicurezza

 NEOCELL-20NL
  Fotocellula di protezione, portata 20 m.

Coppia trasmettitore / ricevitore a raggi infrarossi. »
Scatola di plastica molto resistente. »
Alimentazione: 12 / 24 V AC DC. »
Dimensioni: 92 x 48 x 27 mm. »
2 contatti relè 1A a 24 V AC »

 IRS 103 J
Optosensore trasmettitore / ricevitore.

Coppia trasmettitore / ricevitore a raggi infrarossi. »
Fissaggio in foro di diametro 13 mm. »
Portata: 6 m. »
Lunghezza del cavo 5 m. »
Angolo del raggio infrarosso + / - 10º. »
IP 42 / IP 55. »
Installazione anti-vandalica. »

 IRS 101 J
Optosensore trasmettitore / ricevitore.

Coppia trasmettitore / ricevitore a raggi infrarossi. »
Fissaggio in foro di diametro 11 mm. »
Portata 6 m. »
Lunghezza del cavo 8 m. »
Angolo del raggio infrarosso + / - 10º. »
IP 65. »

 IRA 201RJ 
Amplifi catore con elettronica ridondante 
per la gestione di 1 o 2 raggi.

1 uscita relè 0,5 A – 24 V. »
Consumo: 55 mA. »
IP 30. »
Temperatura di funzionamento: da -10 a + 55º C. »
Dimensioni: 118 x 80 x 30 mm. »

Disponibile anche un modello IRA 201RSJ in 
scatola IP 55.
Disponibile anche un modello IRA 201RSJ HS a 
risposta rapida.

 IRA 402 J 
Amplifi catore con elettronica ridondante per 
la gestione da 1 a 4 raggi.

Test-point per il controllo dell allineamento di  »
 ogni raggio.

2 trimmers per la regolazione del raggio 1 e  »
 del raggio 3.

2 uscite separate a relè. »
Consumo: 90 mA. »
IP 30. »
Temperatura di funzionamento: da -10 a + 55º C. »
Dimensioni: 125 x 85 x 57 mm. »

Disponibile anche un modello IRA 402 SJ in scatola 
IP 55.

 NEOCELL-15M
Fotocellula metallica anti-vandalica, orienta-
bile, con portata 15 m a raggi infrarossi.

Coppia trasmettitore / ricevitore a raggi infrarossi. »
Scatola a tenuta stagna in alluminio IP 66. »
Ottica orientabile a 90º sul suo asse orizzontale. »
Alimentazione: 12 / 24 V AC DC »
Raggio ottico: 950 nM. »
Montaggio superfi ciale. »
Contatto relè 1A a 24 V .AC »
Temperatura di funzionamento da -10 a + 60º C. »
Dimensioni: 130 x 60 x 52 mm. »
Accessori: adattatore a muro. »

Disponibile anche un modello NEOCELL-40M con 
portata 40 m.
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Catalogo generale di quadri di manovra, 
accessori ed elementi di protezione.

DISTRIBUTORE

ESSERE UN PASSO IN AVANTI
con tecnologia e immaginazione


