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Liberati dai cavi!

Sistema di comunicazione via radio ed innovativo 
per coste di sicurezza

Sistema di comunicazione via radio ed innovativo per coste di sicurezza

Il sistema RADIOBAND e’ il risultato di 
ricerca e sviluppo del nostro team di es-
perti ingenieri in telecomunicazioni ed 
offre tutte le garanzie di legale funziona-
mento in accordo con le leggi vigenti

Radioband e’ un sistema di comunica-
zione via radio per coste di sicurezza 
che offre un collegamento bidirezionale 
a 868MHz con il sistema di autotest fra 
il transmettitore ed il ricevitore
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www.jcm-tech.com

tecnologia & immaginazione



INTEGRA

RadioBandRCS
RadioBandCSM

RadioBand0
RadioBandB

EasyRoll
RollB2

Centrale di comando

Scheda ricevente per 
contatto di sicurezza   RadioBandTBX

Transmettitore per 
contatto di sicurezza

RadioBand transmettitore a 
coste di sicurezza resistive e 
ottiche

Quadro di manovra 
con ricevitore

RadioBand integrato

RadioBandUM
RadioBandRU

Ricevitore per 
contatto di sicurezza

98/37/EC Direttiva macchine.

73/23/EC Direttiva bassa tensione.

1999/5/EC R&TTE	 Direttiva telecomunicazione 		
	 R&TTE

2004/108/EC Direttiva compatibilità elettromagnetica.

EN 12453 Direttiva chiusure.

RadioBand
ADEMPIMENTO ALLE NORMATIVE
Le direttive applicabili con questo prodotto sono:

Sistema autotestato.
La funzione di autotest permette il controllo del 
sistema prima che inizi la manovra.
10 metri di portata fra il transmettitore ed il 
ricevitore.
Box IP 65. 
Alimentazione del ricevitore 12/24 ac/dc.
Fino a due anni di autonomia del transmettitore.
Segnale acustico di avviso batteria scarica.

2 relé 6  transmettitori per ricevitore3 transmettitori   x =

RadioBandTBXCentrale di 
comando

RadioBandRU

Coste di sicurezza resistive

Sistema di comunicazione per coste resistive

Esempio di installazione su 
serrande con quadro di manovra 

e RadioBandRU

Esempio di installazione su porte 
rapide con quadro di manovra e 

RadioBandRU

Esempio di installazione in porta 
basculante con due bordi sensibili, 

quadro di manovra e RadioBandRCS

Esempio di installazione su cancello 
scorrevole con quadro di manovra e 

RadioBandRU

Nuova Generazione

Compatibile con coste elettromeccaniche, resistive e ottiche
per aumentare le prestazioni del sistema Radioband

Frequeza (MHz) Uso

 868,000  -   868,600 Canale 1

 868,700  -   869,200 Canale 2

 869,400  -   890,650 Canale 3

 869,700  -   870,000 Canale 4

 433,050  -   434,790 canale di
sicurezza 

Coste di sicurezza ottiche

Coste di sicurezza 
resistive

Coste di sicurezza 
elettromeccaniche

Centrale di comando

RadioBand0

RadioBandUM

RadioBandB
e

RadioBand0

RadioBandB
e
RadioBand0

Sistema multifrequenza con canale di sicurezza. 
Si attiva automaticamente quando sono presenti interferenze nella frequenza 
868 selezionata.

BOX IP65.
Segnale acustico di avviso batteria scarica e con attivazione del rele 
del ricevitore.
Entrata ausiliare per RadioBand0.
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